TECHNISCHE FICHE ELECTRISCHE SCHAARLADDER

OPENINGSLENGTE 80 130
OPENINGSEREEDTE 60 of 70 , o
VL-PL HOOGTE 230 325
LANDINGSRUIMTE 125 140
UIMTVOUWERUIMTE 160 180
KASTHOOCTE 18 28 —
EREEDTE TREDE 24 34 °‘ @0 %
DIEPTE TREDE 10 10 L] T
GEMOTORISEERDE INTREKBARE j "
ALUMINIUM PANTOGRAAFLADDER U T
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* Technische kenmerken: i
* Gegoten aluminium treden en hendels; i
* Staalplaatdoos, dikte 1,2 mm;

* Grijze polyester poedercoating
reliéf, RAL 9006; i
* Eersteklas populierenmultiplexpaneel o
dikte 14 mm, zeer laag
* formaldehyde-emissie (gecertificeerd
klasse E1 standaard UNI EN 13986: 2005);
* Afsluitpakking tussen bak en paneel;
* Zwarte tapijtvloerdelen. o
* Handmatig openingssysteem bij
noodgeval
* Meegeleverde accessoires:
- 230v elektromechanische actuator
- elektronische besturingseenheid;
- Knipperend:
- radiobesturing;
- Bovenste handgrepen;
- Bevestigingsbeugels;
- Telescopische leuningen aan beide
kanten
* Opties :
- een 2e afstandsbediening en
wandmontage Schakelbord.






